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Abmessungen
Dimensions
Encombrement

R 4100*)

2330

11500

AC 265

1600

5700

10630

13715

2930 1

2190I

'*) Gegengewicht uber 10 t: Breite 4,38 m, Radius 4,38 m

Width with more than 10 t of counterweight: 4,38 m, tail swing 4,38 m
Largeur hors tout contrepoids de plus de 10 t: 4,38 m, rayon d'encombrement AR: 4,38 m
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Abmessungen
Dimensions
Encombrement
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*) Gegengewicht uber 10 t: Sreite 4,38 m, Radius 4,38 m
Width with more than 10 t of counterweight: 4,38 m, tail swing 4,38 m

Largeur hors tout contrepoids de plus de 10 t: 4,38 m, rayon d'encombrement AR: 4,38 m
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4 x 12000 kg
48 000 kg

Technische Daten

Specifications
Caracteristiques

Achslasten . Axle loads' Poids d'essieux

Kran mit Hauptausleger, Unterflasche, 2. Hubwerk 1,5t Gegengewicht . Crane with main boom, hook block, 2nd hoist, 1.5 t
counterweight· Grue avec fleche principale, crochet-moufle, 2emetreuil de levage, 1,5 t contrepoids
Achsen . Axles' Essieux
Gesamt . Total' Total

Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar) . Working speeds (infinitely variable)
Vitesses de travail (reglables sans palier)
Antriebe Normalgang Schnell gang
Units Normal speed High speed
Mecanismes Marche normal Marche rapide
Hubwerk I 56 m/min 120 m/min
Main hoist

1er treuil de levage

Hubwerk II

Secondary hoist
2eme treuil de levage

Orehwerk . Slewing
Orientation

56 m/min 120 m/min

max. zulassiger Seilzug1)
Max. permissible line pu111)
Effort max. admis sur cable 1)

55 kN

55 kN

Lange des Hubseils
Length of hoist rope
Longueur du cable de levage
230 m

190 m

max. 2 U/min . max. 2 rpm
max. 2 tr/mn

Ausleger-Teleskopieren . Telescoping speed' Vitesse de telescopage

Ausleger-Winkelverstellung . Boom elevation' Relevage de fleche

11,5 - 45 m: 110 s

_2° - +82°: 50 s

1,70 m
1,70 m
1,60 m
1,60 m
1,60 m

1,50 m

4

Fahrleistungen . Carrier performance' Performance du porteur
Fahrgeschwindigkeit . Travel speeds' Vitesse sur route
Ruckwarts . Reverse' Arriere 0 .. 12,1 km/h
Vorwarts . Forward' Avant 0 .. 70 km/h
Steigfahigkeit bei Transportgewicht . Gradeability in travel order' Capacite sur rampes en etat de transport sur route max. 62 %
Bodenfreiheit . Ground clearance' Oegagement au sol 370 mm

Unterflasche/Hakengehange . Hook block/Single line hook' Crochet-moufle/Boulet
ETyp mbgliche Traglast2) Anzahl der Rollen Strangzahl Gewicht ,,0"
Type Possible load2) Number of sheaves Number of lines Weight
Type Charge possible2) Nombre de poulies Nombre de brins Poids

125*) 110 t 9 18 700 kg
100*) 100 t 8 16 620 kg
80 70 t 5 11 480 kg
50 44 t 3 7 430 kg
20 19 t 1 3 260 kg

8 6,3 t Hakengehange/Single line hook 1 165 kg
Boulet

*) Schwerlasteinrichtung erforderlich, ohne Schwerlasteinrichtung: Tragfahigkeit 70 t (11 Strange)
*) heavy-duty attachment ist required, without heavy-duty attachment: capacity 70 t (11 lines)
*) necessite equipement levage lourd, sans equipement levage lourd: capacile 70 t (11 brins)

1) variiert je nach Landervorschrift 2) variiert je nach Landervorschrift zulassigem Seilzug
1) varies depending on national regulations 2) varies depending on line pull permissible under different national regulations
1) varie en fonction des normes nationales 2) varie en fonction de I'effort sur cijble admis so us les differentes normes nationales
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4 x 12000 kg
48 000 kg

Technische Daten
Specifications
Caracteristiques

Achslasten . Axle loads' Poids d'essieux

Kran mit Hauptausleger, Unterflasche, 2. Hubwerk 1,5 t Gegengewicht . Crane with main boom, hook block, 2nd hoist, 1.5 t
counterweight· Grue avec fleche principale, crochet-moufle, 2emetreuil de levage, 1,5 t contrepoids
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Hubwerk I
Main hoist

1er treuil de levage

Hubwerk II

Secondary hoist
2eme treuil de levage

Orehwerk . Slewing
Orientation

Ausleger-Teleskopieren . Telescoping speed' Vitesse de telescopage

Ausleger-Winkelverstellung . Boom elevation' Relevage de fleche

Normalgang
Normal speed
Marche normal

56 m/min

56 m/min

Schnell gang
High speed
Marche rapide
120 m/min

120 m/min

max. zulassiger Seilzug1)
Max. permissible line pull1)
Effort max. admis sur cable1)

55 kN

55 kN

Lange des Hubseils
Length of hoist rope
Longueur du cable de levage
230 m

190 m

max. 2 U/min . max. 2 rpm
max. 2 tr/mn

11,5 - 45 m: 110 s

_2° - +82°: 50 s

1,70 m
1,70 m
1,60 m
1,60 m
1,60 m
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4

Fahrleistungen . Carrier performance' Performance du porteur
Fahrgeschwindigkeit . Travel speeds' Vitesse sur route
Ruckwarts . Reverse' Arriere 0 .. 12,1 km/h
Vorwarts . Forward' Avant 0 .. 70 km/h
Steigfahigkeit bei Transportgewicht . Gradeability in travel order' Capacite sur rampes en etat de transport sur route max. 62 %
Bodenfreiheit . Ground clearance' Oegagement au sol 370 mm

Unterflasche/Hakengehange' Hook block/Single line hook' Crochet-moufle/Boulet
[Typ mogliche Traglast2) Anzahl der Rollen Strangzahl Gewicht ,,0"
Type Possible load2) Number of sheaves Number of lines Weight
Type Charge possible2) Nombre de poulies Nombre de brins Poids

125*) 110 t 9 18 700 kg
100*) 100 t 8 16 620 kg
80 70 t 5 11 480 kg
50 44 t 3 7 430 kg
20 19 t 1 3 260 kg

8 6,3 t Hakengehange/Single line hook 1 165 kg
Boulet

*) Schwerlasteinrichtung erforderlich, ohne Schwerlasteinrichtung: Tragfahigkeit 70 t (11 Strange)
*) heavy-duty attachment ist required, without heavy-duty attachment: capacity 70 t (11 lines)
*) necessite equipement levage lourd, sans equipement levage lourd: capacite 70 t (11 brins)

1) variiert je nach Landervorschrift 2) variiert je nach Landervorschrift zulassigem Seilzug
1) varies depending on national regulations 2) varies depending on line pull permissible under different national regulations
1) varie en fonction des normes nationales 2) varie en fonction de I'effort sur ci'tble admis so us les differentes normes nationales
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Arbeitsbereiche Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerung
Working range main boom and main boom extension
Portee fleche principale et extension treillis

75

70

65

60

55

50

45

30

25

20

15

10

5

m

5

40 35 30 25

62,0 m

55,0 m

45,0 m
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacites de levage fleche principale

118 t

-- ---
I

•••••
3600 75 0/0..•.

..•.

IAusladung

Hauptauslegerlange . Main boom' FlecheI
Radius IPortee

11,5m18,2 m24,9 m31,6m38,3 m45 m

m

IIIIII
2,7

100,0')2)--- -
3

86,6')- ---
3,5

79,7')50,0-- -
4

72,2')50,0 ---
4,5

64,350,035,0- -
5

57,950,035,025,0 -
6

48,147,431,025,019,0-
• 7 40,940,327,023,519,012,0

8

35,434,625,021,017,712,0

9

29,428,422,019,516,511,8

10

23,820,518,015,311,5

12

-17,617,215,513,010,5

14

-13,613,213,511,59,4

16

--10,411,710,08,2

18

-8,49,69,07,2

20

-6,78,08,16,4

22

-5,46,76,85,7

24

-- -5,65,75,0

26

--4,74,84,5

28

-4,04,04,0

30

--3,43,3

32

-2,82,7

34

-- 2,32,3

36

-- -1,8

38

-- --1,4

40

-- -1,1

42

-- ---

Ausleger-Ausfahrfolge . Boom exlension sequence' Sequence de lelescopage

%

Tele 1

040806080100

Tele2

040806080100

Tele 3

0006080100

Tele 4

0006080100

1) mil Schwerlasleinrichlung

2) nach hinlen

1) wilh "heavy-lifl" accessoires

2)over rear

1) Moyennanl accessories «manulenlions exira lourdes»

2)en arriere
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacites de levage fleche principale

18 t
I

I
.-.3600 85 0/0......

IAusladung

Hauptauslegerlange . Main boom' FlecheI
Radius

I
Portee

11,5m18,2 m24,9 m31,6 m38,3m45 mI
m

tttttt

2,7
113,0')2)-----

3
98,0')-----

3,5
90,0')56,5----

4
81,5')56,5----

4,5
72,556,539,5---

5
65,556,539,528,0--

6
54,553,535,028,021,5-

7
46,045,530,526,521,513,6

8
40,039,028,023,520,013,6

9
33,032,024,522,018,713,4

10

-26,523,020,017,313,0
12

-19,919,517,614,711,9
14

-15,415,015,313,010,7
16

--11,813,311,39,3
18

-- 9,510,910,28,2
20

-- 7,69,19,27,3
22

-- 6,17,67,76,5
24

-- -6,36,55,7
26

-- -5,35,45,1
28

-- -4,54,54,5
30

-- --3,93,7
32

-- --3,23,1
34

-- --2,62,6
36

-- ---2,0

38

-- ---1,6

40

-- ---1,2

42

-- ----

Ausleger-Ausfahrfolge Boom extension sequence Sequence de telescopage

%
Tele 1

040806080100
Tele 2

040806080100
Tele 3

0006080100
Tele 4

0006080100

1) mit Schwerlasteinrichtung

2) nach hinten
1) with "heavy-lift" accessoires

2) over rear
1} Moyennant accessories «manutentions extra lourdes»

2) en arriere
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacites de levage fleche principale

10 t I.-.3600 75 %..•.
..•.

Ausladung

Hauplauslegerliinge' Main boom· Flechet-t
Radius

nachhinten/overrear/enarriere

Porlee
11,5 m18,2 m24,9m31,6 m38,3 m45 m11,5 m18,2 m

m

tIttttIt t

2,7

90,0'}

3

85,0'}

3,5

n,1'}50,0----17,0

4

67,8'}50,0 --15,0

4,5

60,450,035,0---13,513,5

5

54,350,035,025,0--12,212,2

6

45,144,431,025,019,0 110,010,0
7

37,836,727,023,519,012,08,48,4

8

29,728,725,021,017,712,07,07,0

9

24,323,322,019,516,511,8~5,9

10

19,419,118,015,311,5 5,0

12

14,213,8~13,010,5I 3,5

14

-10,810,411,9.!.1.29,4-~
16

8,09,59,68,2

18

-6,27,77,87,2

20

- 4,86,36,46,3

22

-3,75,25,25,2

24

- 4,24,34,2

26

-3,53,53,4

28

2,82,82,8

30

--- 2,22,1

32

1,71,6

34

- --1,31,2

36

-- -0,8

38
-40

Ausleger-Ausfahrfolge' Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%

Tele 1

040806080100'10 40
Tele 2

0408060801000 40

Tele 3

00060801000 0

Tele 4

00060801000 0

I} mil Schwerlasleinrichtung
I} with "heavy-lift" accessoriesI} moyennant accessories «manutentions extra lourdes»
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacites de levage fleche principale

10 t
I

I
.-.3600 85%.•.
.•.

IAusladung

Hauplauslegerlange . Main boom' Flechet-I
IRadius

nachhinten/overrear/enarriere
Portee

11,5 m18,2 m24,9 m31,6 m38,3 m45 m11,5 m18,2 m

m

tttttt,It t
2,7

100,0')-----11- -
3

95,0')-----11- -
3,5

87,3')56,6----1117,0-
4

76,8')56,6----1115,0-
4,5

68,456,639,6---1113,5
13,5

5
61,556,639,628,3--1112,2

12,2
6

51,150,335,128,321,5-1110,0
10,0

7
42,841,530,626,621,513,6II 8,4 8,4

8
33,632,528,323,820,013,6II 7,0 7,0

9
27,526,424,922,118,713,3II 6,0 5,9

10

-21,921,620,417,313,0II - 5,0
12

-16,015,617,414,711,9II - 3,5
14

-12,211,713,413,010,6II - 2,5
16

-- 9,010,710,89,211- -
18

-- 7,08,78,88,111- -
20

-- 5,47,17,27,1II - -
22

-- 4,15,85,85,811- -
24

-- -4,74,84,711- -
26

-- -3,93,93,811- -
28

-- -3,13,13,1II - ~ -
30

-- --2,42,3u- -
32

1,91,8'I-
I:! -- ---

34
-- --1,41,311- -

36
-- ---0,9

11- -
38

-- ----11- -
40

-- ----11- -

Ausleger-Ausfahrfolge' Boom extension sequence· Sequence de telescopage

II
%

Tele 1

040806080100110 40
Tele 2

040806080100110 40
Tele 3

0006080100110 0
Tele4

0006080100110 0

1) mit Schwerlasteinrichtung
1) with "heavy-lift" accessories1) moyennant accessories «manutentions extra lourdes»

"

III

"
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